
DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:1: 25 Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 20 Anlage: 2 07.12.2022

RKS01-1 0.20m

RKS01-2 0.45m

RKS01-3 0.90m

RKS01-4 2.95m

GW 227.81m NN

(07.12.2022)

RKS01-5 3.85m

RKS01-6 4.00m

    0.00m

M u

M u    0.20m

Mu:Si,o,cl,h-h',sa-sa',gr'
Mutterboden:Schluff, stark org. Beimengung, tonig, 
humos bis schwach humos, sandig bis schwach 
sandig, schwach kiesig
Grasnarbe am Top
Mutterboden (q)
steif bis weich
dunkelbraun

OU1A

A A
    0.45m

A:Gr,o,si,cl-cl
Auffüllung:Kies, stark org. Beimengung, stark 
schluffig, stark tonig bis tonig
Holzreste, Mergelsteinbruchstücke
Auffüllung (A)
steif bis halbfest
hellbraun bis braun

GU*4

A

A

A

A

    0.90m

A:Si,cl-cl,gr,sa'
Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, kiesig, 
schwach sandig
Ziegelreste, Asphaltbruchstücke
Auffüllung (A)
steif
braun

UL/UM4

    2.95m

Lö:Si,fsa,cl
Löß:Schluff, feinsandig, tonig
Löß (q)
halbfest
hellbraun

UL4

    3.85m

Si,cl,sa
Schluff, stark tonig, sandig
Muschelschalenreste
Schwemmlehm (q)
steif bis weich
graubraun

UM4

    4.00m

Sa,si,cl'
Sand, schluffig, schwach tonig
Muschelschalenreste in Sandgröße
Schwemmsand (q)
mitteldicht
hellgrau

SU3Endtiefe

RKS01
 231.42 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

RKS01

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe 231.42

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567338.00 5482975.23 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

227.81 m Tiefe der Bohrung 4.00 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

 Rammkernsondierung; GTR780RHB

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: RKS01

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.20

Mutterboden:Schluff, stark org. 
Beimengung, tonig, humos bis schwach 

Grasnarbe am Top

Mutterboden (q)

dunkelbraun

++

steif bis weich leicht zu bohren RKS01-1, 0.00-0.
20m

feu 3-4
h3
80 mm

0.45

Auffüllung:Kies, stark org. Beimengung, 
stark schluffig, stark tonig bis tonig

Holzreste, Mergelsteinbruchstücke

Auffüllung (A)

hellbraun bis 
braun

++

steif bis halbfest mittelschwer zu bohren-
schwer zu bohren

RKS01-2, 0.20-0.
45m

feu 2-3
h4
80 mm

0.90

Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, 
kiesig, schwach sandig

Ziegelreste, Asphaltbruchstücke

Auffüllung (A)

braun

++

steif schwer zu bohren RKS01-3, 0.45-0.
90m

feu 3
h0
80 mm



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Seite: 5

Aufschluss: RKS01

Projektnr: 22351-BG

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

2.95

Löß:Schluff, feinsandig, tonig

 

Löß (q)

hellbraun

++

halbfest schwer zu bohren RKS01-4, 0.90-2.
95m

feu 2
h0
80/60 mm

3.85

Schluff, stark tonig, sandig

Muschelschalenreste

Schwemmlehm (q)

graubraun

+

steif bis weich schwer zu bohren-
mittelschwer zu bohren

RKS01-5, 2.95-3.
85m

Wasserabfall
227.81 m NN
07.12.2022
feu 3-4
h0
60/50 mm

4.00

Sand, schluffig, schwach tonig

Muschelschalenreste in Sandgröße

Schwemmsand (q)

hellgrau

++

mitteldicht schwer zu bohren-
mittelschwer zu bohren

RKS01-6, 3.85-4.
00m

feu 5-6
h0
50 mm



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 20 Anlage: 2 07.12.2022

RKS02-1 0.10m

RKS02-2 0.70m

RKS02-3 1.20m

RKS02-4 1.90m

RKS02-5 4.00m

    0.00m

M u    0.10m Mu:Si,o,cl,fsa-fsa'
Mutterboden:Schluff, stark org. Beimengung, tonig, 
feinsandig bis schwach feinsandig
Maisholmreste am Top
Mutterboden (q)
steif bis weich
dunkelbraun bis braun

OU1

A

A

A

A

A

A
    0.70m

A:Si,cl,gr-gr',fsa'
Auffüllung:Schluff, stark tonig, kiesig bis schwach 
kiesig, schwach feinsandig
Ziegelreste
Auffüllung (A)
halbfest
dunkelbraun bis braun

UM4

    1.20m

Lö:Si,cl,fsa'
Löß:Schluff, stark tonig, schwach feinsandig
Löß (q)
steif bis halbfest
braun

UM4

    1.90m

Lö:Si,fsa,cl
Löß:Schluff, feinsandig, tonig
Löß (q)
steif bis weich
hellbraun

UL4

    4.00m

Si,cl,gr'
Schluff, stark tonig, schwach kiesig
vereinzelt gerundete Kiese
Schwemmlehm (q)
steif bis weich
gelb/hellbraun

UM4

Endtiefe

RKS02
 235.98 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

RKS02

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   235.98

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567358.10 5482726.99 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 4.00 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

 Rammkernsondierung; GTR780RHB

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: RKS02

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.10

Mutterboden:Schluff, stark org. 
Beimengung, tonig, feinsandig bis schwach

Maisholmreste am Top

Mutterboden (q)

dunkelbraun 
bis braun

0

steif bis weich leicht zu bohren-sehr 
leicht zu bohren

RKS02-1, 0.00-0.
10m

feu 3-4
h3
80 mm

0.70

Auffüllung:Schluff, stark tonig, kiesig bis 
schwach kiesig, schwach feinsandig

Ziegelreste

Auffüllung (A)

dunkelbraun 
bis braun

0

halbfest schwer zu bohren RKS02-2, 0.10-0.
70m

feu 2
h0
80/60 mm

1.20

Löß:Schluff, stark tonig, schwach 
feinsandig

 

Löß (q)

braun

0

steif bis halbfest schwer zu bohren-sehr 
schwer zu bohren

RKS02-3, 0.70-1.
20m

feu 2-3
h0
60 mm



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Seite: 5

Aufschluss: RKS02

Projektnr: 22351-BG

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

1.90

Löß:Schluff, feinsandig, tonig

 

Löß (q)

hellbraun

++

steif bis weich schwer zu bohren-sehr 
schwer zu bohren

RKS02-4, 1.20-1.
90m

feu 3-4
h0
60 mm

4.00

Schluff, stark tonig, schwach kiesig

vereinzelt gerundete Kiese

Schwemmlehm (q)

gelb/
hellbraun

0

steif bis weich sehr schwer zu bohren RKS02-5, 1.90-4.
00m

feu 3-4
h0
60 mm



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 20 Anlage: 2 08.12.2022

RKS03-1 0.10m

RKS03-2 1.00m

RKS03-3 1.45m

    0.00m

M u    0.10m Mu:Si,o,cl,h,fsa-fsa'
Mutterboden:Schluff, stark org. Beimengung, tonig, 
humos, feinsandig bis schwach feinsandig
Grasnarbe am Top, Wurzelreste
Mutterboden (q)
weich
dunkelbraun bis braun

OU1

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    1.00m

A:Si,cl-cl,gr-gr
Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, stark kiesig bis
kiesig
Auffüllung (A)
steif bis halbfest
braun

UM4

    1.45m

Lx:Gr,co,si-si,cl,sa-sa'
Hangschutt:Kies, stark steinig, stark schluffig bis 
schluffig, tonig, sandig bis schwach sandig
Kalksteinbruchstücke
Hangschutt (q)
ocker/grau

5

Endtiefe

RKS03
 238.42 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

RKS03

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   238.42

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567550.66 5482732.59 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 1.45 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

 Rammkernsondierung; GTR780RHB

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: RKS03

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.10

Mutterboden:Schluff, stark org. 
Beimengung, tonig, humos, feinsandig bis 

Grasnarbe am Top, Wurzelreste

Mutterboden (q)

dunkelbraun 
bis braun

0

weich sehr leicht zu bohren RKS03-1, 0.00-0.
10m

feu 4
h3
80 mm

1.00

Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, 
stark kiesig bis kiesig

 

Auffüllung (A)

braun

++

steif bis halbfest schwer zu bohren RKS03-2, 0.10-1.
00m

feu 2-3
80 mm
h0

1.45

Hangschutt:Kies, stark steinig, stark 
schluffig bis schluffig, tonig, sandig bis 

Kalksteinbruchstücke

Hangschutt (q)

ocker/grau

++

 sehr schwer zu bohren RKS03-3, 1.00-1.
45m

feu 2-1
h0
60/50 mm



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 20 Anlage: 2 08.12.2022

V01-1 0.10m

V01-2 1.20m

V01-3 2.65m

V01-4 3.00m

    0.00m

M u    0.10m Mu:Si,o,h,cl,gr'
Mutterboden:Schluff, stark org. Beimengung, humos, 
tonig, schwach kiesig
Ackerboden, Maisholmreste am Top, Ziegelreste
Mutterboden (q)
weich
dunkelbraun bis braun

OU1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    1.20m

A:Si,cl-cl,gr,fsa-fsa'
Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, kiesig, 
feinsandig bis schwach feinsandig
Mergelsteinbruchstücke, Ziegelreste
Auffüllung (A)
steif
braun

UM4

    2.65m

Si,cl-cl,gr'
Schluff, stark tonig bis tonig, schwach kiesig
Schwemmlehm (q)
steif
braun bis hellbraun

UM4

    3.00m

Lx:Gr,si,cl,sa
Hangschutt:Kies, stark schluffig, tonig, sandig
Mergelsteinbruchstücke
Hangschutt (q)
steif bis halbfest
ockerbraun

GU4

Endtiefe

V01
 236.01 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

V01

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   236.01

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567491.92 5482731.11 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

 Rammkernsondierung; GTR780RHB

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: V01

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.10

Mutterboden:Schluff, stark org. 
Beimengung, humos, tonig, schwach kiesig

Ackerboden, Maisholmreste am Top, 
Ziegelreste

Mutterboden (q)

dunkelbraun 
bis braun

0

weich sehr leicht zu bohren V01-1, 0.00-0.10m feu 4
h3
80 mm

1.20

Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, 
kiesig, feinsandig bis schwach feinsandig

Mergelsteinbruchstücke, Ziegelreste

Auffüllung (A)

braun

+

steif mittelschwer zu bohren-
schwer zu bohren

V01-2, 0.10-1.20m feu 3
h0
80/60 mm

2.65

Schluff, stark tonig bis tonig, schwach 
kiesig

 

Schwemmlehm (q)

braun bis 
hellbraun

0

steif schwer zu bohren V01-3, 1.20-2.65m feu 3
h0
60/50 mm



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Seite: 5

Aufschluss: V01

Projektnr: 22351-BG

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

3.00

Hangschutt:Kies, stark schluffig, tonig, 
sandig

Mergelsteinbruchstücke

Hangschutt (q)

ockerbraun

++

steif bis halbfest schwer zu bohren-sehr 
schwer zu bohren

V01-4, 2.65-3.00m feu 3-2
h0
60 mm



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 20 Anlage: 2 07.12.2022

V02-1 0.20m

V02-2 0.80m

V02-3 1.75m

V02-4 2.50m

    0.00m

M u

M u    0.20m

Mu:Si,o,fsa,h,cl-cl'
Mutterboden:Schluff, stark org. Beimengung, 
feinsandig, humos, tonig bis schwach tonig
Grasnarbe am Top, Wurzelreste
Mutterboden (q)
steif bis weich
dunkelbraun

OU1A

A

A

A

A

A
    0.80m

A:Si,cl-cl,gr-gr,fsa-fsa',co'
Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, stark kiesig bis
kiesig, feinsandig bis schwach feinsandig, schwach 
steinig
Ziegelreste, zur Basis zunehmender Kiesanteil, 
Kalksteinbruchstücke
Auffüllung (A)
halbfest
braun

UM4

    1.75m

Lö:Si,cl,fsa
Löß:Schluff, tonig, feinsandig
Löß (q)
halbfest
hellbraun

UL4

    2.50m

Cl,si,fsa',h'
Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach 
humos
Schwemmlehm (q)
halbfest
braun bis dunkelbraun

TM4

Endtiefe

V02
 231.56 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

V02

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   231.56

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567351.58 5482881.24 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 2.50 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

 Rammkernsondierung; GTR780RHB

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: V02

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.20

Mutterboden:Schluff, stark org. 
Beimengung, feinsandig, humos, tonig bis 

Grasnarbe am Top, Wurzelreste

Mutterboden (q)

dunkelbraun

+

steif bis weich leicht zu bohren-sehr 
leicht zu bohren

V02-1, 0.00-0.20m feu 3-4
h3
80 mm

0.80

Auffüllung:Schluff, stark tonig bis tonig, 
stark kiesig bis kiesig, feinsandig bis 

Ziegelreste, zur Basis zunehmender 
Kiesanteil, Kalksteinbruchstücke

Auffüllung (A)

braun

+

halbfest schwer zu bohren-sehr 
schwer zu bohren

V02-2, 0.20-0.80m feu 2
h0
80 mm

1.75

Löß:Schluff, tonig, feinsandig

 

Löß (q)

hellbraun

++

halbfest schwer zu bohren V02-3, 0.80-1.75m feu 2
h0
80/60 mm



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Seite: 5

Aufschluss: V02

Projektnr: 22351-BG

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

2.50

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, 
schwach humos

 

Schwemmlehm (q)

braun bis 
dunkelbraun

0-+

halbfest sehr schwer zu bohren V02-4, 1.75-2.50m feu 2
h0
60 mm



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 10 Anlage: 2 08/07.12.2

As01-1 0.15m

    0.00m

    0.04m Ads
Asphaltdeckschicht

    0.10m Ats
Asphalttragschicht    0.15m
Sts
Schottertragschicht

Endtiefe

As01
 231.39 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

As01

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   231.39

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567342.77 5482974.53 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 0.15 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Kernbohrgerät

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: As01

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.04

Asphaltdeckschicht

 

 

 

 

    

0.10

Asphalttragschicht

 

 

 

 

    

0.15

Schottertragschicht

 

 

 

 

  As01-1, 0.00-0.
15m

 



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 10 Anlage: 2 08/07.12.2

As02 0.06m

    0.00m

    0.06m
Ats
Asphalttragschicht

Endtiefe

As02
 231.43 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

As02

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   231.43

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567344.12 5482922.87 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 0.06 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Kernbohrgerät

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: As02

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.06

Asphalttragschicht

 

 

 

 

  As02, 0.00-0.06m  



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 10 Anlage: 2 08/07.12.2

As03 0.08m

    0.00m

    0.08m

Ats
Asphalttragschicht

Endtiefe

As03
 231.96 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

As03

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   231.96

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567346.32 5482826.25 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 0.08 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Kernbohrgerät

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: As03

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.08

Asphalttragschicht

 

 

 

 

  As03, 0.00-0.08m  



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 10 Anlage: 2 08/07.12.2

As04 0.10m

    0.00m

    0.10m

Ats
Asphalttragschicht

Endtiefe

As04
 236.01 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

As04

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   236.01

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567354.46 5482726.55 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 0.10 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Kernbohrgerät

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: As04

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.10

Asphalttragschicht

 

 

 

 

  As04, 0.00-0.10m  



DC

PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, Projekt: 22226-BG

Umwelt- und Geotechnik mbH Baugebiet 40 Gärten - Tauberrettersheim

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 22226-G01 Bearbeiter:pol Datum:

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de Maßstab: 1: 10 Anlage: 2 08/07.12.2

As05 0.13m

    0.00m
    0.03m Ads

Asphaltdeckschicht

    0.13m
Ats
Asphalttragschicht

Endtiefe

As05
 238.76 m NN



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Kopfblatt
Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

97318 Kitzingen

Aufschlussart:

Bohrung

Name des Auftraggebers GmdeTauberrettersheim  

As05

Projektbezeichnung 40 Gärten Tauberrettersheim Nr des Projekts 22351-BG

Datum  07.12.2022 Höhe   238.76

Lage Neigung der Bohrung  lotrecht

567554.12 5482733.89 Richtung der Bohrung  senkrecht

Tiefe der freien

Grundwasseroberfläche

 m Tiefe der Bohrung 0.13 m

Lageskizze (unmaßstäblich)

Ausführung und Typ des

Entnahmegeräts

Kernbohrgerät

Beigefügte Protokolle

 

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfüllprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

Andere:  

Bemerkungen (Unterbrechungen,

Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

 

Name des qualifizierten Technikers Pollithy ; Baustoffprüfer

Unterschrift des qualifizierten

Technikers



PeTerra Gesellschaft für Altlastenmanagement, 

Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, Mail: info@peterra.de

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Pollithy ; Baustoffprüfer

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers: GmdeTauberrettershei

Bohrverfahren: rks Datum: 07.12.2022 Aufschluss: As05

Durchmesser: Neigung:  lotrecht Projektnr: 22351-BG

Projektbezeichnung: 40 Gärten Tauberrettershei

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis
Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,

Bohrfortschritts Versuche
- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

0.03

Asphaltdeckschicht

 

 

 

 

    

0.13

Asphalttragschicht

 

 

 

 

  As05, 0.00-0.13m  


